
 

DOSSIER COMPLETO DE NECESIDADES TÉCNICAS 
 
Dimensiones mínimas del espacio escénico:  
4,30 m de ancho x 3 m de fondo x 2,30 m de altura. 
Potencia de luz: 2 kw.  
Potencia de sonido: 2000 wattios 
Se requiere oscuro. 
 

Tiempo de montaje: 3 horas y media 
Tiempo de desmontaje: 2 horas 
 

La compañía dispone de sus equipos técnicos de iluminación y sonido 
propios, éstos están incluidos en el precio y no suponen ningún coste 
adicional para la entidad que contrata el espectáculo.Para la puesta en 
escena de la obra no se requiere  ningún otro equipamiento técnico 
adicional. 

 

ELEMENTOS DEL EQUIPAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO EN 
LA ESCENOGRAFÍA  

 
Estructura completa de hierro con mostrador integrado de madera. 
Dimensiones: 4 m de ancho x 2,40 m de fondo x 2,37 m de altura 
 

 



 

En la estructura de hierro se encuentra integrado todo el equipamiento 
técnico de iluminación con su cableado (dimers, reflectores y focos). 
Los cambios de iluminación también se hacen por los propios intérpretes 
desde la mesa situada debajo del mostrador. 

 

 

 

 

 



 

El equipo de sonido también está instalado debajo del mostrador.  
Los tracks de sonido se lanzan a través de unos pedales situados en el 
suelo. 
 

 
 

 
Se utilizan dos micrófonos inalámbricos Shure de los que dispone la 
propia compañía. 

 
 
La compañía dispone de amplificadores de sonido propios pudiendo optar 
por utilizar también los de la sala. 

 


